Kéd OOPP
Ukazka

Nazov OOPP
ochranna prilba energetik

Bezpecnostné kritéria a kritéria na vyhotovenie OOPP
*lahka;
*antistaticka (EN 1127-1);
*tienidlo nad o¢ami;
*obklopujuci okraj s odkvapovym Zlabom;

*min. 6 bodovy latkovy nahlavny kriz s pasom na $iju a
koZenou potnou paskou (alebo komfort) s moznostou vymeny;
*odolnost voci teplotdm (-30°c az +50°C);

*moznost uchytenia remria pod bradu (alebo 3 bodova
podbradna péska lahko sa odopinajica s nastavitelnou
velkostou);

*nastavitelna velkost;

*odolnost proti UV Ziareniu;

*odolnost voc&i chemikalidm;

*moznost uchytenia ochranného stitu na ochranu tvare;
*farba biela

*EN 397 (EN 14052)

Ukézka

ochranna prilba vrtacka

4

*lahka;

*antistaticka (EN 1127-1);

*tienidlo po celom obvode prilby a hlavne v zahlavovej Casti;
moznost uchytenia zatylnika;

*min. 6 bodovy latkovy nahlavny kriz s pasom na Siju a
koZenou potnou paskou (alebo komfort);

*3 bodova podbradna paska lahko sa odopinajuca s
nastavitelnou velkostou;

*odolnost voci teplotdm (-30°c aZ +50°C);

*nastavitelna velkost;

*odolnost proti UV Ziareniu;

*odolnost voc&i chemikalidm;

*moznost uchytenia ochranného stitu na ochranu tvare;
*farba biela/ZIta;

*EN 397 (EN 14052)

ochranna prilba pre prace vo vyskach a v stiesnenych

priestoroch

*lahka;

*antistaticka (EN 1127-1);

*skrateny stit;

*obklopujuci okraj s odkvapovym zlabom;

*min. 6 bodovy latkovy nahlavny kriz s pasom na $iju a
koZenou potnou paskou (alebo komfort);

*3 bodova podbradna paska lahko sa odopinajica s
nastavitelnou velkostou;

*odolnost voci teplotam (-30°c az +50°C);
*nastavitelna velkost;

*odolnost proti UV Ziareniu

*odolnost voéi chemikalidam;

*farba biela/ZIta;

*EN 397 (EN 14052)

ochranny (lesnicky) komplet na pracu s motorovou
retazovou pilou alebo krovinorezom

*ochrannd prilba EN 397 (EN 14052)

*lahka;

*min. 6 bodovy latkovy nahlavny kriz s pasom na $Siju a
koZenou potnou paskou (alebo komfort);

*3 bodova podbradna paska lahko sa odopinajica s
nastavitelnou velkostou;

*dostato¢ne odvetravana;

*farba oranzova;

*moznost uchytenia odklapacieho ochranného celotvérového
drateného stitu na prilbu (EN 1731);

*moznost uchytenia muslovych chrénicov sluchu na prilbu (EN
352-3); RNR 87-98dB;

*moznost uchytenia zétylnika;

Ukézka

ochrannad ciapka pracovna

*bavlnen3;

*spevneny Silt;

*plastova vnutorna vypln (alebo ABS);
*Logo spolo¢nosti

*nastavitelna velkost;

*farba zeleng;

*EN 812

Ukazka

Ciapka zimnd

*pohodIna, dobre sediaca na hlave;
*vhodna pod prilbu;

*ochrana proti chladu;

*100% bavlna;

*farba Cierna




Ukézka

kukla zimna (prekrytie celej tvére)

*pohodIna, dobre sediaca na hlave;

*elasticita pre dobru prilnavost;

*vhodna pod prilbu;

*ochrana proti chladu a poveternostnym podmienkam;

*s moznostou prekrytia ramien (ako druha varianta vyberu);
*100% bavina;
*farba Cierna

Ukazka

kukla zimna (prekrytie po nos)

*pohoding, dobre sediaca na hlave;

*elasticita pre dobru prilnavost;

*vhodna pod prilbu;

*ochrana proti chladu a poveternostnym podmienkam;

*s moznostou prekrytia ramien (ako druha varianta vyberu);
*100% bavlna;
*farba Cierna

Ukézka

kukla zimna (prekrytie po Usta)

*pohodIna, dobre sediaca na hlave;

*elasticita pre dobru prilnavost;

*vhodna pod prilbu;

*ochrana proti chladu a poveternostnym podmienkam;

*s moznostou prekrytia ramien (ako druha varianta vyberu);
*100% bavina;
*farba Cierna

vpinatelnd vlozka/vystielka do pril

by 7

*podla druhu prilby;
*min. 6 bodovy latkovy nahlavny kriz s pasom na $iju a
koZenou potnou paskou (alebo komfort);

potnd paska k prilbe

*koZend potna paska;
*podla druhu prilby;

Ukazka

remeri pod bradu/podbradnd paska 3 bodovd

S

*textilny;
*podla druhu prilby;




